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1 DOELSTELLING

Het technisch verslag heeft als doel de milieuhygiénische kwaliteit van de bodemmaterialen te b&ualen.
bodemmaterialen worden verstaanitgegraven bodem, baggeen ruimingsspecie, grondbrij en

bentonietslib Het technisch verslag wordt opgemaakt onder leiding van een erkende
bodemsaneringsdeskundige. Een erkende bodembeheerorganisatie spreekt zich uit over de conformiteit van
het technisch verslag. Een erkende tud§dee opslagplaats, een erkend grondreinigingscentrum of een
erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagdeuimingsspecie spreekt zich uit over de
conformiteit van het technisch verslag voor de bodemmaterialen door haar aanvaard.

De opmaak van het technisch verslggbeurt volgens elstandaardprocedure voor de opmaak van een
technisch verslag die op het tijdstip vda uitvoering van het veldweidtoor de Vlaamse minister voor
Leefmilieuis goedgekeurd en die op de website van de OVARthikbaaiis. Indienaanvullingen aan de
bestaande onderzoeksstrategieén nodig g de OVAM bijkomende richtlijnen als addendbijrde
standaardprocedure voor de opmaak van het technisch vergddgar websiteplaatsen Deze richtlijnen
worden van t@passing op het moment van publicatie op de website

Hettechnisch verslag wordt opgemaakt voordat de bodemmaterialen worden gebruikt. Het technisch verslag
wordt opgemaakt op basis van een voorstudie en op basis van analyseresultaten van een repssgentati
staalname De voorstudie heeft als doel de verdachte zones en de verdachte stoffen te bepalen. Op basis van
de gegevens van de voorstudégt de bodemsaneringsdeskundige de onderzoeksstrategie vast.

Het technisch verslag heeft bijkomend als doel petentieel van de bodemmaterialen als alternatief voor een
primaire delfstof te bepalen. De delfstoffentoets identificeert bodemmaterialen (geologische afzettingen) die
op andere locaties als primaire oppervlaktedelfstoffen worden ontgonnen.

Het resultaa van het technisch verslag moet zijn:

- het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit varbddemmaterialeren het vastleggen van de
gebruiksmogelijkheden;

- het vastleggen van bijkomende voorwaarden of uitvoeringsbepalingen voaitgeaven, het baggereaf
het ruimen;

- het vastleggen van bijkomende voorwaarden of uitvoeringsbepalingen voor het gebruik van de
bodemmaterialen

- het opmaken van een opmetingstabel, zodat de initiatiefnemer van de werken nadien eenvoudig een
bestek kan opmaken;

- het opmaken vamren zoneringsplan dat nadien de basis kan vormen voor het opmaken van een
uitvoerbaar werkplan.

Voor bodemmaterialerof bodem die tijdelijk op een erkende tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven
bodem, op een erkend grondreinigingscentrum of op eerpde inrichting voor de opslag en behandeling
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van baggerof ruimingsspecie opgeslagen liggen, kan van de navolgende richtlijnen afgeweken worden voor
zover de richtlijn niet van toepassing gebracht kan worden op de opgeslagen bodemmaterialen (omschrijving
grondwerken bij uitgraving, zoneringsplan, boorbeschrijvingen, e.d.).

De methodenvoor de technische uitvoering van dealnamevan de bodem en de methoden voor de
analyses van de genomestalenzijn vastgelegd in het compendium voor menstememing enanalyse (CMA).

De specifieke terminologie en definities die van belang zijn voor de uitvoering van een waterbodemonderzoek
zijn opgenomen in de code van goede praktgr onderzoek van de waterbodem en oevdrsdeze code
worden diverse aspecten vobet onderzoek van waterbodenverduidelijk.

Indien er zich op de plaats van de uitvoering van de grdrabger en ruimingswerken ook andere materialen
op of in de bodem bevinden, zulleie materialertijdens de uitvoering van de werken, ook uitgegra\of
verplaats worden. Het is noodzakelijk dat de erkende bodemsaneringsdeskundige al deze materialen
identificeert en minstens aangeeft welke procedures van toepassing zijrdecosrrecte verwerking van de
materialen die vrijkomen tijdens de werkererEintegraal advies over alle uit te graven, te baggeren of te
ruimen materialerwordt bijgevolgopgenomen in de besluitvming van het technisch verslaDat laat de
uitvoerder van de werketoe omalle materialerte gebruiken of te verwijderen volgens dean toepassing
Zijnde wetgeving.

De leidraadasbesticht de rol en de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige toe
inzake het onderzoek naar en de advisering rond de asbestverdachte en asbesthoudende materialen die
vrijkomen tijdens @ uitvoering varde werken.De leidraad beschrijft de te volgen methodiek voor
asbestonderzoek en is complementair aan de standaardprocedure voor de opmaak van het technisch verslag.
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2 VOORSTUDIE

De voorstudie wordt onder leiding van de bodemsaneringsdedige uitgevoerd. De erkende
bodemsaneringdeskundige kan zich hiervoor laten bijstaan door de initiatiefnemer van de werken.

2.1 ADMINISTRATIEF ONBERK
Het administratief onderzoek levert gegevens over de locaimvaarde bodemmaterialerals insitu bodem
afkomstig zijn

Volgende informatie wordt verzameld:
- de identificatie van de onderzochte groadne waarde bodemmaterialen vrijkomewnf waarvan de
opgeslagen bodemmaterialen afkomstig Zgwlresla mber t codér di nat en, kadastr
- deidentiteit van de eigenar(s) van de gronsvaar de bodemmaterialen vrijkomen;
- de identiteit van de initiatiefnemer van de werken;
- het bestemmingstyp&an de grond waaruit de bodemmaterialen vrijkomen
- de ligging in een waterwingebied of beschermingszype I, Il of III.

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK

Het historisch onderzoek heeft als doel om na te gaan of de bodemmaterialen afkomstig zijn van een
verdachte of van een nieterdachte grond. In het onderzoek wordt nagegaan welkkeerdachtestoffen zijn
en waar de verdachte zones voorkomdmhet onderzoek wordt het voorkomeran gekende aanrijkingen en
verontreinigingen in relatie tot de projectzomagegaan.

Voor wat betrefthet onderzoek naar de aanwezigheid van aslgdé code van goede praktijigebruik
bodemmaterialen leidraad asbestvan toepassing

Voor wat betreft hethistorischonderzoekvan de waterbodem ide code van gag e p r @nkaronek k °
wat er bode mvaetoepasgng.er s’

De geologische elmodemkaarden worden geraadpleegdor de gegevensoor de natuurlijke geologische
context en debodemopbouw De geologische opbougeeftindicaties voor de aanwezigheid van een
natuurlijke aanrijking en verhoogde concentraties aan bepaalde verontreinigende stoffen.

Verstoorde/geroerde boderaben hebben een verhoogd risico voor de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen.
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Het historisch onderzoekan het terrein de waterloopof het aande waterloop grenzende terreibrengtde

verdachte zones en de verdachte stofferkaart Er wordtaandacht besteed aan derizontale en verticale

verspreiding van verontreinigende stoffen die kan optredéerdachte zones en verdachte stoffen kunnen op

basis van volgende gegevens gevonden worden:

- historiek van het terreirof de waterloopen van de nhije omgeving;

- luchtfoto’s;

- huidige en voormalige VLAREBGQIviteiten;

- huidige en voormalige VLAREdtiviteiten;

- code van goede praktijkinventaris verdachte stoffen (OVAM);

- organoleptische waarnemingen;

- milieuvergunningen;

- gemeentelijke inventaris;

- gegevens aanwezig imet grondeninformatieregistefgeoloket en webloket OVAMje
waterbodemverkennenru i mt emodel VI aander en,

- calamiteiten;

- verkennende, oriénterende of beschrijvende bodemondekan waterbodemonderzoekean
bodemsaneringsprojecten;

- resultaten uit voorgaande technische verslagen

Voor uitgravingerkan menook de volgende algemene richtlijn gebruikeékfhankelijk van de afstand van de
uit te graven zone ten opzichte van een verontreinigingslstggt de mogelijkheid tot het voorkomewan
bodemverontreiniging in grote mate:
- bij vaste stoffen:

- op minder dan 5 m van de grondwerken;
- bij vloeistoffen:

- op minder dan 10 m van de grondwerken;
- bij luchtdepositie:

- afhankelijk van de emissiebron;

- afhankelijk van de ligging in Vlaanderen;

- afharkelijk van de te verwachten parameter;

- afhankelijk van gegevens uit bodemonderzoeken in de onmiddellijke omgeving.

Bij baggerwerken en ruimingen worden de verdactiees en de verdachte stoffen vea in-situ

waterbodem in kaart gebrachEr wordtaandatit besteed aan:

- de grootte van de waterloop en het debiet en de hieruit voortvloeiende impact op de kwaliteit van het
sedimert;

- gegevenyande lozingen die in de betreffende waterloop gebeuren of gebeurden, waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen:
- lozingspunten van huishoudelijk afvalwater;
- lozingspunten van industrieel afvalwater;
- andere verontreinigde grachten of waterlopen die samenvloeien met de te ruimen waterloop;
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- iedere andere toevoer van verontreinigingen (sluikstorten en dergelijke);
- gegevasvande in het verleden uitgevoerde ruimingen.

Van bestaande bodemonderzoeken worden de relevante gegevens in het technisch verslag overgenomen. De
van toepassing zijnde plannen met de ligging vastdalnam@unten, de boorprofielen en de

analyseresuliten worden in hetechnisch verslag opgenomebaarbij is het belangrijk dat de bestaande
resultaten worden getoetst aan dgeldendenormen en voorwaarden voor gebruik vandemmaterialen

De stroomspecifieke gegevens worden door de waterloopbehedsijigehouden per waterloop of
(deel)stroomgebied en worden systematisch aangevuld zodat eenmaal uitgevoerd het vooronderzoek niet
steeds moet worden herhaald.

Het historisch onderzoek van een partij bodemmaterialen die tijdelijk op een grondreinigingsceioip een
tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem of op een inrichting voor de opslag en behandeling van
bagger of ruimingsspecie opgeslagen ligt, veronderstelt onderzoek naar de historiek van het terrein vanwaar
het bodemmat e bddemeaafkomatig is. Indiénmeze Historiek niet in voldoende detailnaden
nagegaan, wordtvoor het bepalen van de te analyseren parametdesopgeslagen partij beschouwd als een
partij van ongekende herkomst.

2.3 BEKNOPTE BESCHRGVINN DBNERKEN ENOVUMENSCHATTING

De beschrijving van de werken heeft tot doel de nodige gegevens te verzamelen om een goede
onderzoeksstrategie uit te werkealsook om een correcte interpretatie van de onderzoeksresultaten te
bekomen en de nodige conclusie in het tecuhi verslag te formuleren.

De beknopte beschrijving van de werken omvat:

- type werken;

- beschrijving van de niveauverschillen (reliéf), indien van toepassing;

- een volumeinschatting van de vrij te komen of vrijgekomen bodemmaterialen;

- alle andere relevantgegevens die nodig zijn om een goed inzicht in de geplande werken te bekomen
(fasering, uitvoeringsmethodes, gebruik van de bodemmaterialen);

- beschrijving van derpjectzone De projectzone omvat zowel de plaats of plaatsen ivatruitgraven,
baggeren ofuimen als de plaats of plaatsen, binnen de grenzen van het project, waar de bodemmaterialen
gebruikt wordenDebeschrijvinggeeftde onderdelen van het project waar de bodemmaterialen opnieuw
gebruikt worden binnen de kadastrale werkzone of binnen earezmor het gebruik ter plaatse

- beschrijvingen de afmetiigenvan dezones die wordenuitgegraven, gebaggerd of geruimd;

- grondverzetstabel: per onderkl volume en ontgravingsdieptan de deelpartjj

- vooroeverdeponie: beschrijving van het gehgah de gronden van het project

Een niet limitatieve lijst van verschillende types grondwerken:
- bouwwerken;
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- wegeniswerken en/of rioleringswerken;
- leidingwerken;

- land en natuurinrichtingswerken;

- waterbouwkundige werken;

- bagger of ruimingswerken;

- bodemsaneringswerken.

Voor wegenen rioleringswerken en projectontwikkelingen wordt een grondverzettabel opgenomen in het
technisch verslag. Een grondverzettabel geeft een meer gedetailleerd overzicht van deelvolumes per uit te
graven zones of fases enmmt de basis voode opmetingstabel eret zoneringsplan en de verdere opvolging
van de volumebalans.

Specifiek voor wegenwerken moet de erkende bodemsaneringsdeskundige bijkomend beschikken over
voldoende gedetailleerde ontwerpplannen met de ligging bastaande en toekomstige leidingen.

Dwarsprofielen zijn aangewezen om de onderlinge ligging na te gaan (al dan niet overlap/selectieve uitgraving
mogelijk).

Hiaten in de kennis moeten duidelijk aangegeven en gerapporteerd worden. In afwezigheid vailigedde
info is in een latere fase een aanvulling van het technisch verslag vereist ter bevestiging of aanpassing van de
besluiten,de opmetingstabel erhet zoneringsplan.

2.4 CONCEPTUEEL SITEMODEL

De resultaten van de voorstudie worden verwerkt naaranaleg van de wer kwij ze van
sitemodel” die ook g¢gebr ubeschrijvendobodédmonderzogk. de opmaak v

Het conceptueel sitemodel bij grondverzet is een
toestand is, waar er pajin van homogene milieukwaliteit worden verwacht op basisdahistoriekvan het
terrein of de waterloop t err ei nwaar nemi ngen,

De essentie van het conceptueel sitemodel is te komen tot

- een zo representatief mogelijke plaatsing en spreiding vabadimgen en samenstelling van de mstajen
op basis van de voorstudie;

- in voorkomend geval: een gemotiveerde afbakening van deelpartijen met verschillende
gebruiksmogelijkheden die zo nauw mogelijk aansluit bij de realiteit en niet louter gebaseerd is op
afbakenimgen tot aan de volgende boring.

Het conceptueel sitemodel wordt verder geévalueerd tijdens de uitvoering vanehdiverk.Zo nodig wordt

het bijgestuurd op basis van daststellingen. De analyseresultaten wordasrvolgensafgetoetst met de
aamames in het conceptueel sitemoldem na te gaan of de aannames in het model worden bevestiglien
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de resultaten niet overeenstemmen met de aannames is extra onderzoek nodig (afperkend onderzoek,
uitgebreider historisch onderzoekeranalyse,..) .
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3 ONDIRZOEKSSTRATEGIE

Aan de hand van hetonceptueel sitemodehit historisch onderzoek, de volumeschatting en de specifieke
situatie op het terreilmaakt de bodemsaneringsdeskundige een onderzoeksstrategie op.

De onderzoeksstrategie heeft tot doel dalieuhygiénische kwaliteit van de te gebruiken bodemmaterialen te
bepalenen—indien verschillende milieuhygiénische klassen voorkorede partijen met verschillende
toepassingsmogelijkheden planmatig af te bakenen met het oog op een selectieve ni¢patiandeling van
deze partijen

De voorgestelde richtlijnen gelden als een minimale strategie. Het is de taak van de
bodemsaneringsdeskundige om, met het oog op het gebruik vdbodemmaterialen met de gebruikte
onderzoeksstrategie een voldoende iziin de bodemkwaliteit te verkrijgen. Indien nodig zal de erkende
bodemsaneringsdeskundige aanvulleratelerzoekuitvoeren. De erkende bodemsaneringsdeskundige
motiveert altijd zijnstaalnametrategie.

Bij de uitwerking van de ondeoeksstrategie wordtandacht besteedan de aanwezigheid van verhardingen,
gebouwen, kelders, e.d. ter hoogte van de uit te voeren werkenonderzoeksstrategie moet een besluit
toelatenover dekwaliteit van deaanwezige bodem

Bovenop de beperkte systematische controle darbodem, worden de verdachte punten en verdachte zones
afzonderlijk gecontroleerd. Bij het toepassen van de onderzoeksstrategie is het dan ook van belang om alle
verdachte zones en verdachte punten vooraf te lokaliseren (cfr. historisch onderzoek).

Alser puin in debodemvoorkomt, wordthet bodemprofielbijkomendin verschillende bodemlagen opgedeeld
volgenshet puingehalte Een bodemlaag wordt als puinhoudend gekarakteriseerd als meer dan 5 %, maar
minder dan 75% bodemvreemde stenen of steenachtigéenalen aanwezig zijn. Een laag wordt als een
puinlaag beschouwd als er meer dan 75% bodemvreemde stenen of steenachtige materialen voorkomen.
Puinrijke bodemlagen met meer dan 25 % en minder dan 75% puin zijn lagen van gemengde afvalstoffen
waaropbijkomend debepalingen van het materialendecreet van toepassing Zijdens de uitvoering van de
boringen wordt aandacht besteed aan de aard van de vastgestelde stenen, steenachtigen en andere
bodemvreemde materialen. De vaststellingen worden gerapportéehdt staalnameverslag

De erkende grondreinigingscenirde tussentijdse opslagplaatsen de erkende inrichtingen voor de opslag
en behandeling van baggesn ruimingsspeciaerken volgens de code van goede praktijk.

In dezestrategiewordt de in-situ staahamevanuit te graven bodem als landbodem behandeld.dt@ahame
kadert in de opmaak van het technisch verslag voor de reaisati bouwwerken emfrastructuuwerken.
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Deboringen worden gelijkmatig verdeeld over de te onderzoeken volumes boberarkende
bodemsaneringsdeskundige houdt bij plaatsing van de boringenekening methet conceptueel sitemodel

(de graad van verdachtheide gelaagdheidb{.de zandige laagaher een best aad)de wege
Alle opgeboorde bodemmateriaal wordt representatief bemonsterd en geanalyseerd.

Hetminimaalaantal te borermeters wordt als volgt bepaald:
B=3xY/(0,02xY + 750) (uitgedrukt in metigeerond naar de boventignde eenheill

Waarbij:
B = aantal lopende te boraneters afgerond naar de bovenliggende eenheid
Y = volume (m3) van de te controleren partij bodem.

Voor wegelswerken volstaat 1/3 van het aantal te boren te analyseremeters ten aanzien van
bovenstaande vergelijking indien cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan is:

- het betreft enkel wegeiswerken (zonder rioleringswerken);

- de maximale uitgravingsdiepte bedraagt 1 meter;

- de uitgegraven bodem wordt gebruikt binnen de projectzone;

- eris gea afvoer van uitgegraven bodem.

Hetminimaalaantal te analyseren mestplenwordt bepaald aan de hand van volgende vergelijking:
A=Y /(0,02 xY + 750) gafondnaar de bovenliggende eenheid).

Waarbij:
A = aantal teanalyseren mergtalen afgerond naar de bovenliggende eenheid
Y = volume (m3) van de te controleren partij bodem.

Voor wegenwerken volstaat 1/3 van het aantal mstadenten aanzien van bovenstaande vergelijking indien
cumulatief aan volgende voorwaandeoldaan is:

- het betreft enkel wegenwerken (zonder rioleringswerken);

- de maximale uitgravingsdiepte bedraagt 1 meter;

- de uitgegraven bodem wordt gebruikt binnen de projectzone;

- eris geen afvoer van uitgegraven bodem.

Indien op de te onderzoeken gronderelbepaalde verdachte zones met verdachte punten of verdachte
materialen voorkomen, worden deze zones afzondeglijkbijkomendonderzocht. Een verdachte zone wordt
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onderzochtin functie van de relevantie van de verdachte zone ten opzichte van de uietervgrondwerken

In iedere verdachte zone wordt minimaal één boring uitgevoerd tot aan de basis van de uit te graven bodem.
Op basis van deeldwaarnemingen tijdens de boringen wdnshinstens 1 staaloor analyse geselecteerDe
uitgevoerde analyses erelgoorde meters van deze afzonderlijke controles worden niet meegeteld voor de
bepaling van de minimale staalnamestrategie.

Bij de samenstelling van de mestglenter bepaling van de kwaliteit van de uit te graven bodem worden de
stalen samengesteld uit dethlendie afkomstig zijn uit eenzelfde bodemlaag.

Volgende bodemlagen kunnen voorkomen:

- teelaardelaag

- ongeroerde bodem per duidelijk onderscheiden verschiéktuur of lithologie;

- verontreinigde bodem;

- geroerde bodem:

- vergraven bodem;

- opgespoten bodem;

- aanwezigheid van bodemvreemde materialen (stenen, steenachtige of andere bodemvreemde materialen);
- aanwezigheid van waarneembare bodemverontreiniging.

Indien een teelaardelaag of geroerde toplaag kan onderscheiden worden, wordt per afzonderlijke laagdikte
van 50 cm een het mengstaal van de toplaag samengesteliin geerteelaardelaagf geroerde toplaag kan
worden onderscheiden, moet een afzonderlijke gy van 30 cm worden beschouwd. Indien onder een
verharding geen geroerde toplaag kan worden onderscheiden, wordt eveneens een afzonderlijke toplaag van
30 cm beschouwd.

Indien verdachte lagerby. puinhoudenddagen op het terrein voorkomen, wordt eerepresentatief
mengstaalvan deze lagngenomen. De bodemsaneringsdeskundige kan ook oordelehetdieter is om

deze lagntijdens de uitvoering van de werkeselectiefaf te graven onzevervolgens als afzonderlijke partij
te bemonsteen ente analyseen. Dergelijke afweging met dgevolgernvoor de uitvoering van de werken
wordt opgenomen in het besluit van het technisch verslag uitgevoerde analyses en geboorde meters van
deze afzonderlijke controles worden niet meegeteld voor de bepaling vanmmaiée staalnamestrategie.

3.1.3.1 Het nemen van deatalen

De volledige boring wordiemonsterd Er wordt rekening gehouden met de opbouw van de bodem en de
aanwezigheid van verdachte of verontreinigde lagen. Er wordt minimaal &tdakjenomen per meter
boring, waarbij van elke afzonderlijke laag minstens één afzonderlijstaedlvordt genomen.
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Indien sprake is van verdachte materialen die in een dunne laag verspreid over het,tearimet
oppervlakte voorkomen, wordt een representatief mesigalvandeze laag genomeaioor middel van grepen
genomen uit de opperviaktelaag

Voor de staalname vaviuchtige verbindingenerplicht CMA1/A.1 maar ook CMA/Bhet nemen van
ongeroerde stalen.

3.1.3.2 Het samenstellen van mersgalen

Alle deestalendie worden aangeboord vanuit de minimale strategie worden geanalyseerd, hetzij in
mengstalen hetzij als enkelvoudigtaal

Verdachte zones met verdachte punten of verdachte materialen worden afzondemijéristerden
geanalyseerd.

Deebtalenmet een vaarneembaar verschillende verontreinigingsgraad worden nooit met etk@mengd tot
een mengtaal

De deestalenvoor het samenstellen van het mestgalvoor de analyse van een onderscheiden bodemlaag
worden zodanig genomen dat het mesigalrepresentatief is voor het respectievelijke deel van de
bodemlaag.

De bepalhgen van CMAL/A.18zijn van toepassing als de#dlentijdens de uitvoering van het veldwedp
het terreintot een mengtaalworden gemengd.

3.2 WATERBODEM
In dezestrategiewordt de insitu staalnamevande waterbodemin zowel lineaire waterloperals nietlineaire
wateroppervlakken (vij behandeld poel en, wachtbekkens,

Het basisprincipe is dat het te nemetaalrepresentatief moet zijn voor het onderzochte traject. Ditngipe
wordt geconcretiseerd aan de handnhet conceptueel sitemodel. Middels de studie van de historielaam
de omgevingskenmerkemordt het te ruimen traject ingedeeld in verschillende deeltrajecten, waar
verwacht wordt dat de waterbodem een g&e chemische kwaliteit heeft.

Voor wat betreft het hi storisch onderzoek van de

wat er bodem en o0 e Wearwatbetreth de sthamame@aeedurawgor het sediment in de
waterloop zijn de bepagen van CMA/1/A 4an toepassing.
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De bepalingen van CMA/1/A.4 zijn van toepassing.

3.2.1.1 Staahamepunt enstaalnamezone

Eenstaahamepuntis de locatie waar dstaalnamen de waterloop wordt uitgevoet. De keuzeran de locatie

en het aantaktaahamepuntean per waterloop ofoppervlak worderbepaaldin functie van het type

waterloop.Per staalnamepunt wordt een mengstaal genomen volgens het staalnamepatroon beschreven in de
code van goede prakdemken.Onadwearzo'ek waterb

Voorafgaand aan dstaalnamewordt eenstaalnameone rondom eestaahamepunt afgebakend. Deze
staalnameone wordtbepaald door het staalnamepatroon en worfgebakend door middel van
markeerstokken of andere visuele herkenningspurd@n de oeverkant zodat de zone duidelijk zichtbaar is
vanuit de waterloop.

3.2.1.2 Staahamediepte

Voorafgaand aan dstaalnamewordt de te verwachten sedimentdikte op minimaal 2 tot 4 plaatsen in de
staalnamezonéngeschaib.v. met een slibbaak vanaf de oevenht).

De minimale, maximale en gemiddelsedimentikte in de staalnamezonevordt genoteerd op het
staahameormulier. De lengte van de bovenliggende waterkolom wordt eveneens bepaald en
gedocumenteerd op hettaahameormulier.

De eigenlijkestaalnameliepte wordt bepaald door de aard van de werken. Bij ruimingswerken wordt het
sediment geruimd en ddikte vanhet te ruimen sedimenbepaat de staalnameliepte. In dezegevallen wordt
er bemonsterdtot op het vaste deel van de waterbodenn bepaalde gevah wadt dieper geruimd of
gebaggerden wordtbemonsterdtot de opgegevenliepte, ongeacht delikte van het sedimentin deze
gevallen wordbijkomendhet vaste deel van de waterbodebemonsterdtot de opgegeven diepte.

Alle afwijkingervande vooropgesteldstaalnameliepte worden gemotiveerd en gedocumenteerd, en
worden (vooraf) overlegdnet de opdrachtgever.

3.2.1.3 Staahameapparatuur

Indien de te benonsterensedimentaag meer dan 2 rdikte heeft moet gespecialiseerde hydraulische of
mechanisbe apparatuur ingezet worden.

De sedimentlaag en het vaste deel van de waterbodem worden altijd Bparbnsterdmet de aangepaste
apparatuur.De bepalingen van CMAA .4 zijn van toepassing
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3.2.1.4 Samenstellingran mencstalen

Een mengtaalvansedimentwordt samengesteld uit meerdere grepetie via een systematisch
spreidingspatroon in detaalnamezonevorden genomenVerdele bepalingen voor de samenstelling van
mengstalen zijn gegevenindeo de van goede praktijk ‘“Onderzoek wse

Destaalramewordt in stroomopwaartse richting uitgevoerd om omwoeling van de waterbodem te vermijden.
De stroomrichting van de waterloapvooraf gekend (bijv. via topografische kaart of VHA).

3.2.1.5 Mengstaal (veldstaal) laboratoriumstaal ¢ staalvoorbehandeling

Debepalingen van CMA/1/A.4 zijn van toepassing.

3.2.1.6 Staahamevoor bepaling van vliuchtige componenten (VOS)

De bepalingen van CMA/1/A.4 zijn van toepasdi@staalnamebestaat uit slechts één greep om luchtcontact
te vermijden.Staalname voor VOS gebeuoor de grepen voor de samenstelling vaet mengtaalgenomen
wordenzodat de kwaliteit van de staalname niet beinvligedoor omwoeling van de waterbodem.

De plaats waar het pustaalgenomen wordtwordt gedocumenteerd op hettaahameformulier. Bij

vermoeden of kennis vaeen probleem met VOS moetdmalnameo p een “wor sl aatse” sc
gebeuren. Invoorkomend geval wordt bijkomeragemonsterdom de VOSverontreiniging te kunnen

afbakenen.

Voorde nietgeklasseerde waterlopen wordt een opsplitsing gemaakgei@edspecifieken

situatieafhankelijk moet gebeuren. Het debiet van de wjeklasseerde waterloop is hierin de belangrijkste
parameter. Nietgeklasseerde waterlopen die aanzienlijk watssrend zijn, moeten op eenzelfde manier
behandeld worden als de geklasseerde waterlopen.-ijgdasseerde waterlopen met een
“grachtenkarakter”, waarbi]j gedurende een gedeel't
eenzelfde manier als grachtemderzocht worden.

3.2.2.1 Onbevaarbare lineaire waterlopen

Hiermee worder(lineaire) waterlopen varis®, 2¢ en 3 categorie en niegeklasseerde waterlopen met
relevant debiet bedoeld

Het aantal waterbodemstalen hangt hier af vanlelegtedie zal geruimd worden eer wordt 1

staalnamepunt vastgelegd per aangesneden traject van 6Ditnaantal wordt verhoogd indien er duidelijke
aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van de waterbodem op sommige punten sterk afwijkend kan zijn.
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Tussen tweestaahamepunten wordt een afstand gelaten van 600 m, op voorwaarde dat er tussen deze twee
punten geen relevante lozingen aanwezig zijn (in geval van overwelvingdrekaan afgeweken worden).

Stroomafwaarts van ieder relevant lozingspunt wordt een bijkod staahamepunt vastgelegd.

3.2.2.2 Bredere (nietlineaire) wateroppervlakken

Hiermee worden naast stilstaande wateren zoals vijvers en poelen, ook verbredingen van de waterlopen zoals
zand/slibvangen bedoeld.

Het aantal waterboderstalenhangt hier af van & oppervlakte die zal geruimd worden en het aantal wordt
vastgelegd met onderstaande tabel. Dit aantal wordt verhoogd indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de
kwaliteit van de waterbodem op sommige punten sterk afwijkend kan zijn.

Opperviakte (ha) Aantalstaahamepunten
<0,2 2
0,2-1 4
1-3 5
3-6 6

Tabell: Aantalstaahamepunten per opperiakte-eenheid

Het wateroppervlak wordt volgens eeasterpatrooningedeeldwaarbij het aantal evenredigeellengelijk is

aan fet aantalte nemen mengtalen In het midden van elke cel wordt een staalnamepunt vastgel&gd.

hoogte van elk stdaamepuntwordengrepen genomen volger®t spreidingspatroon in rasterande code

van goede praktijk ‘Onderzoek waterbodem en oever

Voor geisoleerde waterpartijen zoals vijvers of poelen kan de indeling willekeurig gebeuren. Wanneer het
wateroppervlak rechtstreeks verbonden is met het hydrografisch netwerk wordesta@gdnangpunten

volgensde instroomrichtingvastgelegdDoor het vertagen van de stroomsnelheid zal de afzetting van
gesuspendeerd materiaal gefaseerd verlopen waarbij de zwaarste partikels en de grootste hoeveelheden zich
afzetten in de directe omgeving van de instromingszone, het lichtere materiaal zet zich verderop af.

Voor grote wachtbekkens kunnen de verschillenalgterseen verschillende waterbodemkwaliteit vertonen.

3.2.2.3 Grachten en niefgeklasseerde waterlopen zonder relevant debiet

Grachten en niegeklasseerde waterlopen zonder relevant debiet vormen een netwerkelatief kleine
“waterl oopjes” die samen tientallen km te rui men

Grachten worden ook beschouwd als deel van het hydrografisch netwerk, maar onderscheiden zich van de
geklasseerde waterlopen doordat vaakgeen waterkdom aanwezig igedurende een gedeelte van het jaar.
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Naargelang de situatie betreft het hier stilstaand of stromend water en maakt de gracht al dan niet verbinding
met grotere waterlopen. Indien lozingspunten op de gracht aanwezig zijn, dan hebben digeveldkinere
vuilvracht. Grachten kunnen globaal beschouwd worden als nattere en drogere zones die gedurende bepaalde
tijdstippen met elkaar in verbinding staan en waar mogelijke waterbodemverontreiniging zich zeer lokaal
voordoet.

Grachten en niegyeklasseerde waterlopen zonder relevant debiet wordemonsterdals een netwerk van
grachten als er aanwijzingen zijn dat de waterbodem van alle grachten een gedligjgasamenstelling zal
hebben.Onder een netwerk van grachten wondtrstaan grachten of kieere nietgeklasseerde waterlopen
waarop geen gekende lozingen andere dan deze van huishoudelijk afvalwater voorkomen, of grachten
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gelijkmatig verontreinigd zijn (bijvoorbeeld in het
geval van regionaaoorkomende verhoogde waarden).

Grachten en niegjeklasseerde waterlopen zonder relevant debiet wordemonsterdals een netwerk van
grachten of, als er aanwijzingen zijn dat de waterbodem van de gracht een andere samenstelling zal hebben
of heeft vande rest van het stelsel, als individuele gracht.

Voorgrachten ofwaterlopen waarvan het vermoeden bestaat dat hun waterbodem significant meer
verontreinigd kan zijn dan deze van de oveggachten ofwaterlopen binnen dezelfde zone, hoort een apart
stad genomen te worden.

Netwerk van grachten:

- Het netwerk van grachten wordt ingedeeld in zones. Bij voorkeur worden deze zones zo gekozen dat de
waterlopen binnen iedere zone met elkaar in verbinding staan en naar een gemeenschappelijk punt
afwateren. Ditmaakt dat de zones geen regelmatige vorm hebben maar begrensd zijn door lokale
geografische verschijnselen (bijvoorbeeld geklasseerde waterlopen, belangrijke verkeersaders e.d.)

- Hierbij moet opgemerkt worden dat bij de indeling in zones van de verondénsteitgegaan wordt dat er
in de waterlopen geen lozingen van betekenis voorkomen

- Per zone wordt één mergjaalgenomen. In sterk vertakte bekeaf grachtenstelsels geldt als richtlijn om
€én mengtaalte voorzien per stroomgebiedopperviakte (zone) vaaximaal 4 km2 met maximaal 10 km
te ruimen waterloop. Lokale omstandigheden, relevante actuele of historische verontreinigingen kunnen
een verfijnend waterbodemonderzoek afdwingen. Hierbij moet getracht worden een inschatting te maken
van de zone waarinalvervuilingsbron een impact heeft of heeft gehad.

Individuele grachten

- Pertraject van maximaal 1 kwordt eenmengstaalsamengesteldLokale omstandigheden, relevante
actuele of historische verontreinigingen kunnen een nog meer verfijnend waterbodeéenomek
afdwingen.

Hierbij moet getracht worden een inschatting te maken van de zone waarin de vervuilingsbron een impact
heeft of heeft gehad.
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3.2.2.4 Afvoer naar laguneringveld of ontwateringsinstallatie

Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt te worden in overleg met de waterloopbeheerder. De
staalnametrategie zorgt er voor dat het sediment van het te baggerete ruimentraject ingedeeld wortlin
de verschillende deelvolumes waarvan verwacht wordt datwaterbodem een gelijke chemische kwaliteit
heeft.

Na ontwatering wordhet sediment uitgekeurd volgens de strategie 3.6 (op laguneringsveld) vooraleer de
ontwaterde sediment wortlgebruikt op een definitieve bestemming.

De staalnamestrategie wordt bepaald in functie van het vooropgestelde baggerwerk en de beoogde
bestemming van de baggersped&worden meerdere mengstalen per baggerzone gemaakt. Het te
bemonsteren gebied wordt in zones ingedeeldr Pene worden mengstalen gemaakt van de oppervilakkige
deelstalen en mengstalen van de diepere deelstalen. De stalen die respectievelijk genomen worden in het
sediment of in het vaste deel van de waterbodem worden genomen met dezelfde staalnametechniek. Voo
diepere deelstalen worden de deelstalen per laag samengevoegd.

Het baggervolumevordt representatief bemonsterd. Hierbij wordt een evenredige verdeling tussen ondiepe
mengstalen en diepere mengstalen beoogd.

Afhankelijk van de heterogeniteit van dextaur wordt het aantal lagen voor de diepere staalname bepaald
rekening houdend met de haalbaarheid en werkbaarhéiét samenstellen vamengstaleruit deelstalen
genomen indieperedelen van het sediment of in het vaste deel van de waterbodtepas moglijk indien op
basis van de bathymetrie, de staalnamediepte en zintuiglijke waarnemingen kan wwozdietiendat het
deelstaal in dezelfde lithologische laag genomen is.

3.2.3.1 Voor afvoer naar laguneringveld of ontwateringsinstallatie

Er wordt een plan vaaarpak uitgewerkt te worden in overleg met de waterloopbeheerdae.
staalnamestrategiezorgt er voor dat het sediment van hiet baggererof te ruimentraject ingedeeldvordt in
verschillende deeblumeswaarvan verwacht wordt dat de waterbodem een gelijkemische kwaliteit heeft.

3.2.3.2 Vialaguneringpp de werf

Het aantal te analyseren mesigien(A) wordt in functie van het te baggere te ruimenvolume Y, in n#)
bepaald:

A=Y/ (0,08x Y+ 3000)af te ronden naar de bovenliggende eenheid)

Waarbij:
A =aantal te analyseren mestalen
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Y = volume (m3) van de te controleren pasgdiment

Naontwateringwordt het sediment uitgekeurd volgens dé&rategie 3.6 (op laguneringsveld) vooraleer de
ontwaterde sedimenkan wordengebruiktop een definitieve bestemming.

3.2.3.3 Rechtstreekse toepassingan niet steekvastsediment

Om de specie rechtstreeks toe te passen moediin een uitgebreidere strategie toegepast worden.
Het aantal mengtalenbij uitkeuring wordt bepaald aan de hand varigende vergelijking :

A=Y /(0,08 xY + 1000) (af te ronden naar de bovenliggende eenheid)

Waarbij:
A = aantal te analyseren mengstalen;
Y = volume (m?) van de te controleren pasggdiment

3.3 AFPERKEND BODEMONOHK

Het afperkend onderzoekeefttot doel heeft om verschillende partijen volgens hun gebruiksmogelijkheden af
te bakenenHetafperkend onderzoeknoet vermijden datwordtg k o zen voor een ' wor st
van de verschillende partijen & reinigenpartij. Indiente ruimwordt afgebakendestaat het risico op
verdunningbij het uitgraven of het ruimenolgens zoneringsplaken correcte afperking tijdens de
onderzoeksfase vermijdt dake afperking wordt doorgeschoven naar fdse van daiitvoeringvan de werken
(begeleiding/controlestalen).

3.3.1.1 Afbakening van partijen met een verschillende milieuhygiénische kwaliteit

De afbakening heeft tot doel om de verschillende partijen volgens hun gebruiksmogelijkheden af te bakenen.

De noodzaak tot afperkend ondmek kan variéren in functie van:

- de haalbaarheid tot selectieve uitgraving of ruiming;

- de verspreiding van deerontreiniging(homogeen of heterogeen?);

- of de resultaten in lijn zijn met de verwachtingen op basishetrconceptueel sitemodgwaaronder
terreinkenmer ken, hi stori ek, ..);

- het beoogde gebruik als bodem, het bouwkundig bodemgebruik of het gebruik in een vormvast product.

Het resultaat van het afperkend bodemonderzoek is:

- de ruimtelijke afbakening van de verschillende partijen vodgern gebruiksmogelijkheden;

- bij een homogeen verspreide bodemverontreiniging kunnen de verontreinigde zones afgescheiden worden
van niet verontreinigde zones;
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- per zone kunnen de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem vastgelegd worden;
- het resutaat van de afperking kan vertaald worden in een zoneringsplan, op basis waarvan een haalbaar en
realistisch uitgravingsplan opgemaakt kan worden.

In het kader van de uit te voeren grondwerken kan de afperking zich bepdok de uit te graven zones.

Bij het voorkomen van vergraven bodems of diffuse verontreinigingen wordt specifiek rekening gehouden met
de aard va de verontreinigingEr wordt niet louter afgeperkt op basis van concentraties van verontreinigende
stoffen of op basis van de samenstailivan de memgfalen De deskundige houdt rekening met de spreiding

van de verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen voor de bepaling van de kwaliteit van de partij
in totaliteit.

Volgende richtlijnen kunnen voor het afperkend bodemonderzoekden aangehaald:

- de afstand tussen de afperkende boringen is afhankelijk van de af te perken oppervlakte;

-indien mogelijk wordt gebruik gemaakt wvan zintui

- de bodemsaneringsdeskundige spreekt ziittouer de noodzaak tot bijkomendaaalnameof bijkomende
controle na de uitgraving van de bodem.

3.3.1.2 Afperking van een verontreinigde zone

Indien uit het bodemonderzoek of uit organoleptische vaststellingen blijkt dat de bodem verontreinigd is,
worden de veschillende uit te graven zones in functie van hun verontreiniging afgepeekafperking zorgt
voor voldoende garanties om de zones metschillende gebruiksmogelijkhedémonderscheiden.

Voor de afperking kunnen bestaande onderzoeksresultatamreals uitgevoerde bodemonderzoeken (OBO,
BBO)gebruikt worden.

Voor het uitvoeren van het afperkend onderzoek kan gebruik gemaakt worden vataladtamechema van

de strategieén uit de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek (Beschrijvend
bodemonderzoek, Standaardprocedure, OVAM ). De erkende bodemsaneringsdeskundige moet daarbij
minstens die richtlijnen beschouwen, die relevant zijn voor de verhoogde concentraties in het vaste deel van
de aarde.

Afhankelijk van de lokale omstandigheden, deovgreinigingstoestand en de doelstelling van de afperking
kan de bodemsaneringsdeskundige kiezen voor het analyseren van enkelvstadiggedan wel van
mengstalen Bij werken onder de natuurlijke grondwaterstand kan het aangewezen zijn ook het gromdevate
analyserenDe erkende bodemsaneringsdeskiige motiveertzijn gekozen strategie.

Hetafperkend onderzoels vereist om het uit te graverolumeverontreinigde bodermaterialen correct in te
schatten.
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In sommige gevallerby. visueel waarneembare verontreinigingen) kan de afperking uitgesteld worden naar

de uitvoering, op voorwaarde dat deze uitvoering gebeurt onder begeleiding van een erkende

bodemsaneringsdeskundigPe erkende bodemsaneringsdeskundige motiveert in het testimverslag

waarom de afperking uitgesteld wordt, en wat de doelstellingen van de begeleiding/extra onderzobk.zijn,

- voor welke parameters extra controle nodig is;

- welke deelpartijen met bijhorend volume als gevolg van het uitstel (nog) niet in a&imgekomen voor
hergebruik in afwachting van de resultaten;

In het geval van uitstel van de afperkingemt ce erkende bodemsaneringsdeskundign concreet werkplan

op in het technisch versladat de navolgende fases voor uitvoering \tinwerkenbeschrijft. Het werkplan

wordt opgenomen onder de uitvoeringsbepalingen van het technisch vetd&dds hierbij niet de bedoeling

om de begeleiding te reduceren tot het realiseren van een afgraving op basis van een worst case afbakening
met risico op erdunning van de verontreinigingen het nemenvancontrolestalen door derkende
bodemsaneringsdeskundigBe bouwheer integreert dit plan van aanpak inbégstekbepalingetom conform

art. 174van het VLAREB® waarborgen dat de grondverzetsregeling @Wobgerespecteerd.

Los van het uitstel van het afperkend onderzoek, li@selectieve uitgravingegeleiding door een erkende
bodemsaneringsdeskundige tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn. De erkende
bodemsaneringsdeskundige neemt ook in dataeeen duidelijk werkplan op in het TV, te integreren in het
bestek om te waarborgen dat de grondverzetsregeling wordt gerespecteerd.

Indien sterk afwijkende kwaliteiten worden vastgesteilirdt nagegaan of extranderzoek nodig is. We
verwijzen hiervoor ook naar dede van goede praktiflonderzoekwaterbodemen oevers

3.4 GROOTSCHALIGE PROEIRC

Bij grootschalige projecten kunnen de grondwerken van die aard zijn dethdlamemet de voorgaande
staalnametrategieénniet aangepast zijn aan het beoogdsultaat. Voor dergelijke projecten kan een andere
staalnamerocedure gevolgd worden. Degtaalnam@rocedure moet door de OVAM aanvaard worden.

Voorbeelden van dergelijke grootschalige projecten zijn ruilvedkaydandinrichting en natuurinrichting.

Het grondverzet binnen een ruilverkaveling bestaat uit het graven of herprofileren van kavelsloten, in cultuur
te brengen aardewegen, plaatsen van riolering (enkel RWA) in landbouwgebied, aanleg van poelatiesgalis
en de aanleg van wegen, waterlopen en wachtbekkens. Lanmhtuurinrichtingsprojecten omvatten een

brede waaier aan maatregelen die elk tot een verbetering van de inrichting van de open ruimte of van de
natuur bijdragen. Het doel is een gebied opsial inrichten in functie van het behoud of het herstel van de
bestaande natuurHet betreffeningrepen op het vlak van integraal waterbeheer, wegenaanleg,
cultuurtechniek, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, landschapszorg, milieuzorg, bebossiagtieeen
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recreatief medegebruik. De dimensies van de uitgravingen verschillen van plaats tot plaats, maar de werken
bestaan meestal uit een groot aantal kleine ontgravingen.

3.5 OPGESLAGEIOPENBODEMMATERIALEN
Voor de staalnamevan baggeren ruimingsspecia laguneringsveldeen ontwateringsinstallatiegijn de
bepalingen van paragraaf 3.6 van toepassing.

Voor de omrekening van het tonnage van eggeslagermoop drogebodemmaterialen wordt een
omrekeningsfactor 1,6 voor de verhouding massa/volume gehadtee

Voor kleine partijen worden minstens 2 mengstalen per hoop geanalyseerd wrijigebruik als bodem
wordt beoogd. Als beide analyseresultaten aan de waarde voor vrij gebruik voldoen, mag de partij als vrij
gebruik worden afgezet. Bij uiteenlopendesultaten wordt het slechtste resultaat weerhouden.

De gegevens met betrekking tot dealnameworden gerapporteerd in hestaahameverslag dat wordt
opgenomen als bijlage bij het technisch verslag.

De dees$talenvoor het samenstellen van het mestgalvoor de analyse van hopen worden zodanig genomen
dat het mengtaalrepresentatief is voor (het r@ectievelijke deel van) de hoop

Bij destaalnameworden enerzijds oppervlaktemestalengenomenen anderzijds worden mestalen
samengesteld uit detaalnamevan boringen in de hoop/oor hopen waarvan het volume kleiner is dan of
gelijk aan 250 m3 volstaat de analyse van 1 nséggjdat genomen volgens de procedure Vab.1.2 Voor
hopen waarvan ét volume groter is dan 250 m3 wordoor elkehoopminstens 1 oppervilaktemestpalen 1
mengstad genomend.m.v. borngengeanalyseerd.

3.5.1.1 Opperviaktemengtalen

Het aantal te analyseren opperviaktemestglenwordt bepaald aan de hand van volgende vergelg:
A=Y /(0,04 xY +2000) (af te ronden naar de bovenliggende eenheid).

Waarbij:
A = aantal oppervlaktemestalern

Y = volume (m3) van de te controleren partij bodem.

leder mengtaalbestaat uit 25 grepen van 10 cm2. Indien meerdere nséagngenomen worden, is elk
mengstaalrepresentatief voor hebemonsterd gedeelte (fractie) van de hoop.
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3.5.1.2 Mengstalensamengesteld d.m.v. boringen doorheen de hoop

Het aantal te analyseren mesiglenwordt bepaald aan de hand van volgende vergelijking:
A=Y (0.035x Y + 1000) (af te ronden naar de bovenliggende eenheid).

Waarbij:
A = aantal te analyseren mestglen
Y = volume (m?3) van de te controleren partij bodem.

De boringen in de hoop worden zodanig uitgevoerd dat de hoop gelijkinatgpnsterdwordt.

De volledige boring wordiemonsterden geanalyseerder wordt minimaal 1 degfaalgenomen per meter
boring. Per boring worden de desthlenvermengd tot 1 menstaaldat representatief is voor het
bemonstera gedeelte (fractie) van de hoop.

Het aantal te analyseren mesiglenbedraagtl mengstaal per 250 mbodemmateriaal De mengtalen
worden samengesteld uit desthlendie representatief zijnaor hetbemonsterde gedeelte (fractie) van de
hoop.Voorvrij gebruikals bodemwordenminstens2 mengstalen geanalyseerd.

Per 25 m3 bodemmateriaalwordt 1 deestaalgenomen.Voor de samenstelling van mengstalearden
enerzijds oppervlakieelstalengenanen en anderzijds wordedeelstalen genomen uiboringendoorheen
de hoop. Desamenstelling van mengstalgebeurt zodanig dat de desthlengelijkmatig verdeeld over de
hoop worden genomen.

3.6 LAGUNERINGSVELBRNONTWATERINGSINEPAIES

Op voorwaarde date traceerbaarheid gegarandeerd is, wordt de staalnamestrategie voor uitkeuring
afgewogen worden in functie van de resultaten van de reeds uitgevoersiéuinvaterbodemonderzoeken en
van de inkeuringsanalyses. De afweging houdt rekening met:
- resultaten varvoorgaande waterbodemonderzoeken;
- variatie in staalname bij inkeuring:

- per boot

- per vrachtwagen;

- via persleiding;
- verwekingsproces van het sediment.

De staalname vasteekvastesedimentendie na ontwatering worden gestapeld in batcheggbeurt door
combinatie van oppervlakteen mengtalensamengesteld dn.v. boringen doorheen déoop.
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Bij staalname uit het bekken wordt hetengstaaskamengesteld uit meerdere grepetlie via een systematisch
spreidingspatroon irenstaalnamezone worden genomen.

Patijen sediment afkomstig uibaggerzones die volgens vooronderzoek (conform technisch verslag) eenzelfde
kwaliteit hebben kunnen samengevoegd worden.

Bij uitkeuringis het aantalgeanalyseerdenengstalenhoger of gelijk aan
A=Y /(0,08 x Y + 100@j te ronden naar de bovenliggende eenheid)

Waarbij:
A = aantabeanalyserde mengstalen;
Y = volume (m?3) van dgcontroleerde partijsediment

Bijuitkeuring bedraaghet aantal geanalyseerde mengstalemengtaalper 250 m3steekvast sedimentDe
mengstalenworden samengesteld uit desthlendie representatief zijn voor het bemonsterde gedeelte van de
partij. Voor vrij gebruik als bodem worden rsiens 2 mengstalen geanalyseerd.

Per25 m?3 steekvaste ruimingsspecie wordgeepgenomen. Voor de samenstelling vd@amengstalen
worden enerzijds oppervlakggepengenomen en anderzijds wordgrepen genomen uit boringen doorheen
de partij. Desamenstdling van mengstalegebeurt zodanig dat de deelstalen gelijkmatig verdeeld over de
(samengestelde) partiyjorden genomen

In demechanischeandafscheidingsinstallatie worden de lichiinere deeltjes uit het sedimentvater-
mengsel afgescheiden van de zwaardéeeltjes Door middel van hydrocyclonageordt de fijne fractie (b.v.
<63 um slibfractie) afgescheiden van de grovere fractie (het zad)de hydrocyclonage kan het
afgescheiden zand nog worden verbeterd door oataeten aan organischghout, en plastiekdeeltjes
verder af te scheidenn zoverre de deeltjes al niet voorafgaand verwijderd zouden zijn.

De zandafscheiding éengedimensioneerd proces dat resulteert in 2 stromen behandelde bodemmaterialen.
Voor de uitkeuring van de stromen wordt eeronitoringspan (werkplan)opgemaakt. Heimonitoringspan

dat kadert inhet intern kwaliteitssysteenbeoogt een continue opvolging van devaliteit van destromen in
functie van het beoogde gebrui¥oor het gebuik van de bodemmaterialen wordedesultaten van de

continue opvolgingeriodiek vertaaldn het technisch verslag.
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3.7 GEBRUIKAN BAGGEEN RUIMINGSSPECHEDE VIJEFMETERSTROO

Tenzij hiervoor tegenindicaties zijn, worden de milieukenmerken van waterbeaevijfmeterstrook van de

oever als gelijk beschouwBij tegenindicaties worden de bodemstalen die zijn genomen op de oever
geanalyseerd op die stoffen waarvoor in de waterbodem een overschrijding van 80% BSN van de aanliggende
oever aangetroffen is.

Het onderzoek voor de ontvangende oever wordt uitgevoerd volgens de standaardprocedure voor de studie
van de ontvangende grond.
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4 STAALNAMEN ANALYSE

4.1 GEBRUIK VAN BESTARMKIEGEVENS

Staalnamegegevens uit oriénterende bodemonderzoeken, beschrijveratemonderzoeken,
waterbodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en technische verslagen kunnen gebruikt worden voor
de opmaak van het technisch versl&g.wordt steeds rekening gehouden met de bestaande resultaten en de
relevante resultaten worden mee berdeeld in het kader van de opmaak van het technisch ver@adpasis

vande bestaande onderzoeksresultaten kan de bodemsaneringsdeskundige een gepaste onderzoeksstrategie
voor het gebruik van bodemmaterialenotiveren. In totaliteit moet steeds voldaain aan de minimale

strategie.

Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige van oordeel is dat de analyseresultaten echter niet meer in
overeenstemming zijn met de feitelijke toestand op het terrein, dan vervalt de geldigheid van deze
analyseresultaten. D= analyseresultaten zijn dan enkel indicatief.

Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige van oordeel is dat het analyseresultaat wel nog in
overeenstemming is met de feitelijke toestand op het terrein, wordt dit in het technisch verslag vermeld.

4.2 STAALNMEENSTAACONSERVERING

Het veldwerk dat wordt uitgevoerd in het kader van het technisch verslag gebeurt onder leiding van de
erkende bodemsaneringsdeskundige.

Voor de richtlijnen over de uitvoering van de boringen en het plaatsen van peilbuizen, hehnvem bodern

en grondwaterstaleren destaatonservering wordt verwezen naar het Compendium \&iaaheming en

analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemsaneringsdecreet en naar de geldende
codes van goede praktijk voor het uitvoeren van bodemonderzoeken.

De methoden voor de technische uitvoering van de staalname van de bodlei® methoden voor de
analyses van de genomen staldie zijn vastgelegd in het compendium voor de monsterneming en analyse
(CMA zijndwingend. De verslaggeving van het uitgevoerde veldwerk wordt opgemaakt codéorm
bepalingen vaitt MA(1/A.1en CMA(1/A.4 Dit verslag wordt altijd opgenomen als bgkabij het technisch
verslag.

Voor het maken van mestplengelden de richtlijnen opgenomen in deze standaardprocedure voor de

opmaak van een technisch versl@&g bepalingen van CM&A.18 zijn van toepassirajs deestalentijdens de
uitvoering van het veldwerk direct tot een mestgalworden gemengd.
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De bodemsaneringsdeskundige selecteerstidenvoor analyse en bepaalt welke parametarsrden
geanalyseerd.

Aangezien de voorbehandeling van bodemstalemarterbodemstalen verschilt, moet de erkende
bodemsaneringsdeskundige zijn analyseopdracht aanduiden of het waterbodemstalen of bodemstalen
betreft.

4.3 LABORATORIUM EN ANS8EMETHODES

De analyses gebeuren door een daartoe erkend laboratorium.

De analyseworden uitgevoerd volgens de methodes opgenomen in het CompendiumStaaheming en
Analyse (zievww.vito.be).

Voor de bepaling van het gehalte aan verontreinigende stoffen in de vaste fractie van de bodem worden enkel
de fractie met korrelgrootte kleiner dan 4 mm gebruikt

Voor deschudproefworden alle fracties van de bemonsterde bodem, ongeacht de korrelgrootteverdeling
gebruikt.

4.4 TE ANALYSEREN PARANRS

Bij zintuiglijke waarneming die kunn&njzen op aanrijking of verontreiniging, wordt een representatief staal
geanalyseerd op de relevante parameter(s). Bij indicaties voor viuchtige verbindingen (vluchtige oliederivaten,
chloorverbindingen) wordt steeds een enkelvouydiggeroerdstaal geanlyseerd.

Op basis van de voorstudie en admveathand waenr ddhe h
(OVAM), gaat de erkende bodemsaneringsdeskundige na welke de verdachte stoffen zijn ter hoogte van de te
onderzoeken bodenVoor bagger en ruimingsspeciekunnen typischeverdachtestoffen pvb. TBTPCB,
OCP,.)voorkomen

De erkende bodemsaneringsdeskundige geeft in de onderzoeksstrategie aan welke verdachte stoffen
geanalyseerd zullen worden. Indien bepaalde verdachte stoffen niet geseatl/worden, wordt dit
gemotiveerd.

De vaststelling van asbest als verdachte parameter gebeurt volgens de richtlijnen beschreven in de code van
goede praktijk voor gebruik bodemmaterialeteidraad asbest.

Naast de anabke op de verdachte stoffen woed de mengtalenop één van volgende analysepakketten
geanalyseerd.
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Indien de herkomst van de partij gekend is, worden de bodemmaterialen minstens op de verdachte stoffen en
op de volgende stoffen geanalyseerd: zwa met al en en metal |l oi den, PAK' s
stof en pHKCI.

Ter hoogte van wegen i s &pamgaer voakordendGB ' sP GBo rsd eanl so
aangetroffen in de toplagen bij wegewerken en de naastgelegevegbermen, alsook in de

grondoverschotten van deze werkeli4 % van de te analyseremengstalenvande toplaag bij

wegeriswerkenen van de grondoverschotten die afgevoerd worden, worden geanalyseerd op PCB

Voor bouwkundig bodemgebruik of voor gebruikvormvast product wordt bijkomend de uitloogbaarheid van
een zwaar metaal of een metalloide bepaald indien de waarde voor vrij gebruik van dat zware metaal of deze
metalloide wordt overschreden. De uitloogbaarheid wordt bepaald /83 van het aantatepresentatieve
mengstalenper geroerdebodemlaag feelaarde laaggeroerde bodemverontreinigde bodem

s edi me n.tVboade bepaling van de uitloogbaarheid van niet verontreinigde, ongeroerde bodem
volstaat het om, per bodemlaag pér lithologischeeenheid, de uitloogbaarheid te bepalen. Per
milieuhygiénische kwaliteit en per deelpartij vana@ m?3 wordt minstens een mestaalsamengesteld en
geanalyseerd.

In geval van baggeen ruimingsspecie worden aanvulleR&€B emnle chloorhoudende bestrijdgsmiddelen
geanalyseerdDe erkende bodemsaneringsdeskundiget bij de opdrachtgever na dfet standaardpakket
voor bagger en ruimingsspecieitgebreidmoet wordenmet de analyses die verplichijn voor acceptatie op
een(monokstortplaats.

Indien de herkomst van de partij bodenaterialenniet gekend is, wordede mengstalenvan de partij
bodemmaterialergeanalyseerd op hetnalysepaket indien de herkomst gekend sangevuld met analyses
op PCB.

De uitloagbaarheid wordt bepaald op minstens Ff3/an hettotaal aantalmengstalen erlit per parameter
die de hoogsteoverschrijdingran de waardeoor vrij gebruikvertoont.

Op minstensl/4% van het totaal aantal mersgalenwordt het gehalte aarvrije enniet-chlooroxideerbare
cyanides bepaald.

Een visuele inspeietvan de partij moet uitwijzen of een analyse op asbest vereist is.
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Indien de kans bestaat dat d®demmaterialergestortworden, wordthet analysg@akketindien de herkomst
gekend isuitgebreidmet de analyses die verplichijnvoor acceptatie op een stortplaats.

4.5 GELDIGHEIDSDUUR YDENANALYSES
Als de analyseresultaten opgenomen in het technisch verslag ouder zijn dan twee jaar, moet een
bodemsaneringsdeskundige de geldigheid van deze analyseresultaten bevestigen.

Is de bodemsaneringsdeskundige van oordeel dat de analyseresultaten ouder dan twee jaar in
overeenstemming zijn met de feitelijke toestand op het terrein, dan bevestigt de bodemegadeskundige
dit expliciet in het technisch verslag.

Is de bodemsaneringsdeskundige van oordeel dat de analyseresultaten ouder dan twee jaar niet meer in
overeenstemming zijn met de feitelijke toestand op het terrein, dan vervalt de geldigheid van dez
analyseresultaten. De erkende bodemsanesieskundige motiveert de redenen waarom de
analyseresultaten niet weerhouden worden deanalyseresultaten zijn dan enkel richtinggevend

Wanneer het technisch verslag wordt ingediend ter conformverklaringemijerkende
bodembeheerorganisatie, blijft het technisch verslag standaard geldig tot 2 jaar na ondengkean het
technisch verslag:

- wanneer werkerstartenbinnendie 2 jaar, is gee verdere actualisatie vereist door een erkende
bodemsaneringsdeskurgk voor zover de grondwerken uitgevoerd worden in overeenstemming met de
bepalingen van NAREBoofdstuk XllII. Dit impliceert dat de grondstromen verder opgevolgd worden
door deerkerde bodembeheerorganisatie. De erkende bodembeheerorganikatiedesalrettemin een
actualisatieeisenin geval van twijfel of wanneaichnieuwe elementeraandienen

- wanneer werken pas starten na 2 jaar is een actualisatie van het technisch verslag vereist door een erkende
bodemsaneringsdeskundigbe erkendebodemsaneringsdeskundige voeidn mhstens een
terreinbezoekuit.

Voor complexere werven (lange termijn, meerdere fases, voorbereidende werken zoals archeologie, afbraak
g e b o u weeemtde erkende bodemsaneringsdeskundiga de uitvoeringsbepalingdrjkomende
voorwaarden op.

Ongeacht bovenstaande bepalingen kan een actualisatie steeds nodicpzijrean wetswijziging of nieuwe

info (aanpassingen ontwerp, vaststelling verontreiniging die niet gekend was in het TV , voorbereidende
wer ken, o)
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4.6 WEEREGGEN VAN ANALYSEREATEN

Om eenanalyseresultaat voor een partij te weerleggen, waardoor de partij opgewaardeerd wordt, moet de
erkende bodemsaneringsdeskundigenstens het dubbel aantal analysag het te weerleggen resultaat
uitvoeren.
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5 VERWERKINGAXM DE GEGEVENS: IRFPRETATIE EN
EVALUATIE

5.1 ALGEMEEN

De verzamelde gegevens over de onderzochte bodemmaterialen worden vertaald in termen van de
gebruiksmogelijkhedewrolgens hoofdstuk XllII vdret VLAREBO. Higrtwvordt rekening gehouden met:

- de verzamelddistorische gegevens;

- de zintuiglijke waarnemingen die werden gedaan tijdens het veldwerk;

- de bodemopbouw;

- het gehalte aan stenen, steenachgigateriden en andere bodemvreemde materialen;

- analyseresultaten

- het bestemmingstype van de onderzoekslocatie;

- de gegevens die werden verkregen tijdens voormalige onderzoeken.

Per partij, zone of bodemlaag wordt nagegaan of er voldoende geg&eschikbaarijn om een duidelijke
uitspraak te doeroverde afbakeningan de verschillende partijen, alsook ogebruiksmogelijkheden van de
partij bodemmaterialenPer partij, zone of bodemlaag worden de gebruiksmogelijkheden van de
bodemmaterialerverderbepaaldmet behulp van de analyseresultaten en in functie iahgehalte aan
stenen, steenachtigmateriden en andere bodemvreemde materialen

In een toetsingstabel worden de toetsingswaarden, omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei,
organisch materiaal of pH opgenomen. Er wordt aangegeven welke analyseresultaten de waarden voor vrij
gebruik, de 80 % vate overeenkomstige bodemsaneringsnormen, de waarde van bijlage IV van VLAREBO
voor bestemmingstype Ill en de normen voor gebruik als bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een
vormvast product overschrijden. Bij niet genormeerde stoffen wordt aangegefvenaen duidelijke

aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging is.

Indien voor het uitgraven, baggeren of ruimen van de bodem of voor het gebruik van de bodemmaterialen
bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden deze voorwaarden opgenorhehtechnisch verslag.

Indien de bodemmaterialen binnen de kadastrale werkzankerz gebruikt worden, wordt het volgende aan

het technisch verslag toegevoegd:

- de afbakening van de kadastrale werkzone;

- de voorwaarden waaronder de bodemmaterialen @nrde kadastrale werkzorkeinnen worden
gebruikt, indien van toepassing.

Indien een deel van de bodemmaterialen binnen een zone voor gebruik ter plaatse zal gebruikt worden, wordt
de afbakening van deze zone aan het technisch verslag toegevoegd.
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5.2 WEGENEN RIOLERINGSWERKEN

In openbare weginfrastructuur worden door de jaren heen in diverse fases en door verschillende partijen
werken uitgevoerd. Daardoor is de ondergrond vaak sterk verstoord. Bijkomend is hetid&ttesm de

boringen correct te plaatsen in de uitgravingszones wanneer er nutsleidingen aanwezig zijn en wordt de uit te
graven bodem door de aard van de werken soms meermaals vergraven vooraleer ze afgevoerd wordt.

De ervaring leert dat een voorafgaanijlee staalnameop basis van steekproefsgewijze boringen niet de

nodige garanties biedt om een uitspraak te doen over het al dan niet overschrijden van de waarde vrij gebruik

omwille van de typische problemen bij weggren rioleringswerken. Dit is vandgpassing op de volgende 2

situaties:

- oppervlakkig grondwerk: de toplaag tot het niveau van het nieuwe baanbed

- vergraven zones*: de bodem t.h.v. bestaande nutsleidingen, rioleringen en huisaansluitingen.
* Met vergraven zones wordt niet per definitie d
aanwezig kan zijn. Vergraven zones zijn die zones waar in het verleden al werd gegraven en
aanvulmateriaal werd gebruikt.

Om die reden moeten grondoverschotteiit die zones bijkomend bemonsterd worden vooraleer hergebruik
als bodem mogelijk is buiten de projectzone. Dit is geen vereiste voor hergebruik binnen de kadastrale
werkzone of bouwkundig bodemgebrulRe grondoverschotten krijgen 0 als eerste cijfene 3ledige
milieuhygiénische code in afwachting van de bijkomesidalname

Op het zoneringsplan moeten partijen met verschillende gebruiksmogelijkhesietuidigaangeduid worden
met specifieke aandacht voor overlap van uitgrggzones (sleuven die te dicht bij elkaar liggen en
onvermijdelijk in 1 handeling uitgegraven moeten wordemwarsprofielen kunnen helpen om dit te
visualiseren.

Wanneer de erkende bodemsaneringsdeskundige bij de opmaak vdadhetsch verslagiet over voldoende
gedetailleerde informatie beschikte is een aanvulling op het technisch verslag nodig, vooraleer partijen voor
gebruik als bodem kunnen worden afgevoerd. Zonder gedetailleerde informatie kan de correcte opvolging van
de seletieve uitgraving immers niet opgevolgd worden door de bodembeheerorganisaties.

5.3 NIEFGENORMEERDE STOFFEN

Voor parameters die niet opgenomen zijn in bijlage IV, V of VI van het VLAREBO, gaat de erkende
bodemsaneringsdeskundige bij het evalueren van hetyaesesultaat uit van eigen opgestelde
toetsingswaarden.
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Deze toetsingvaarden worden afgeleid volgens

- ofwelde met hodol ogie in het rapport *‘Afleiding en
grondstoffen en uit ge gnmasetaln20b5h Didotument gadtlinsopded er e n’
principes en methodes gehanteerd bij het berekenen van de rigtmseerde grenswaarden voor vrij
gebruik als bodem en als bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product en geeft richtlijnen voor
het afldden van waarden voor niggenormeerde parameters.

- ofwel de methodologieimet document ‘ Basiewvianfuanmat i elavoom 1wie
beschikbaar is ode website varde OVAM (vww.ovam.bg.

De motivatie van de opgestelde toetsingswaarden wordt bijgevoegd bij het technisch verslag.

Op basis van de toetsingswaarden en de stofeigenschappen van egenigtimeerde parameter bepaalt de
bodemsaneringsdeskundige de gebruiksvoorwaarden vodrodiemmaterialen Deze gebruiksvoorwaarden
worden opgenomen in het technisch verslag.

5.4 TOETSINGSMETHODIBKABWIJKENDE ANAREISULTATEN

Elk analyseresultaat wordt gekenmerkt door een meetiietvoortkomt uit de heterogene verdeling van
bodemmateriaen, destaalnamenethodiek de staatonservering, dstaaloorbereidingen uit de analytische
meting. Onrekening te kunnen houden met demeeetonzekerheid, is een toetsingsmethodiek opgesteld

De toetsingsmethodiek moet een interpretatie van de analyseresultiempzichte van de waarden
opgenomen in bijlagen IV, V, VI en VIl van het VLAREBO mogelijk maken.

Enkel de erkende bodemsaneringsdeskundige of de erkende bodembeheerorganisatie heeft de bevoegdheid
de analyseresultaten volgens de toetsingsmethodiekterpreteren. De toetsingsmethodiek kan enkel
toegepast worden indien een statistisch verantwoord aantal analyseresultaten beschikbaar is. Hiervoor zijn
minstens drie analyseresultaten uit eenzelfde bodemlaag of uit een homogene partij noodzakelijk.

Het gebruik van de toetsingsmethodiek om de waarden opgenomde lrijlagen van het VLAREBO feitelijk te
verhogen, is niet toegestaan.

Toetsingsmethodiek
Voor de toetsing van elke analyse afzonderlijk is er sprake van overeenstemming met de beoogdi kwal
indien:
1. Alle individuele te toetsen parameters liggen onder de gestelde norm.
2. Afwijkingen op 1) worden toegestaan. Deze afwijkingen zijn gedefinieerd als volgt:
A. Er is sprake van hoogstens N parameters die de gestelde norm overschrijden. N kelgkhaan
het aantal te toetsen stoffen. Bij minder dan 10 stoffen is N één; BQL6toffen is N drie; bij meer
dan 20 stoffen is N vier.
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B.Indien analyseresultaten van deelpartijen van een homogene partij bodem beschikbaar zijr, moet
per parameter het gewogen gemiddelde van de verschillende resultaten van de deelpartijen steeds
kleiner zijn dan de gestelde norm van VLAREBO (bijlage IV, V of VI) van de volledige partij. De som vai
de volumes van de deelpartijen moet gelijk zijn aan het volumedeavolledige partij.
Het gewogen gemiddelde wordt per parameter als volgt uitgedrukt:
De som van de producten van het analyseresultaat van de deelpartij met overeenstemmende
volume van de deelpartij moet kleiner zijn dan het product van de gestelde namm v
VLAREBO (bijlage 1V, V, VI of VII) met het volume van de volledige partij.

n
> ( exdeelgolume) < norm x totaalvolume
i=1
De som van de volumes van de deelpartijen moet gelijk zijn aan het volume van de volledige
partij:
n
> de el vigdalwlree =
i=1

C.Voor vrij gebruik van bodematerialenwordt voor de N stoffen, de gemiddelde waarde tussen
bijlage V van het VLAREBO en de bodemsaneringsnorm van een bestemmingstype Il
(=1/2(BijlageV+BSN II)) niet overschreden

D. Voorhet gebruikvan bodenmaterialenbinnen de kadastrale werkzone en gebruik van
bodemmaterialenmits studie van de ontvangende grond mogen de concentratieshoigér zijndan
de van toepassing zijndeaarden opgenomen in bijlage 1V van het VLAREBO.

5.5 GEBRUIKSVOORWAARBYENITVOERINGSBEP/GHN

Indien voor het uitgraverhaggeren of ruimewan de bodem of voor het gebruik van de bodemmaterialen
bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden deze voorwaarden als uitvoeringsbepalingen of
gebruiksvoorwaarden opgenomen in het technisch verslag. Deze bijzondere voorwaarden kunnen betrekking
hebben op:

- de noodzaak tot bijkomend onderzoek (bijvoorbeeld afperkend onderzoek);

- de noodzaak tot bijkomendstaalnameof bijkomende controle na het uitgraven, het baggeof het

ruimen van de bodem;

- advies met betrekking tot begeleiding van de werken door een erkend bodemsaneringsdeskundige;

- de werkwijze bij het selectiafitgraven, het baggen of het ruimen(bv. op basis van zintuiglijke

waarnemingen bij uitgravingen, ... ) ;

- het restrictief gebruik via de bodem dat geldt als gebruiksvoorwaarde;

- de noodzaak tot behandeling (reiniging, zevingoraleer bodemmaterialen die vermengd zijn met
stenen, steenachtigen of andere bodemvreemde materialen knmnarden gebruiktkan een zeving
noodzakelijk zijnHet gebruik van de afgezeefde bodem valt vervolgens onder de bepalingen van het
VLAREBO. Het afgezeefde puin wordt verwijderd/verwerkt volgens de bepalingen van het
Materialendecreet.
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In functie van de fasering en détvoering van de grondwerken kan een tijdelijke werfgebonden opslag van
bodemmaterialen gepland worden. Indien nodig kan de erkende bodemsaneringsdeskundige richtlijnen
opmaken voor deze tijdelijke werfgebonden opslag. Deze richtlijnen wordemopgen n het technisch
verslag.

De taak van de erkende bodemsaneringsdeskundige bij begeleiding van de werken is minstens:

het codrdineren van de selectieve afgraving of ruimaasls vooropgesteld in het werkplan dat integraal
deel utmaakt van de uitvoeringsbepalingen van het technisch verslag en de conformverklaring;
de controle op de juiste toepassing van het werkplan;

de betrokken partijen inclusief de bodembeheerorganisatie inlichten wanneer er tijdens de begeleiding van

de werkennieuwe informatie aan het licht komt die een impact kan hebben op de andere uitgravings
ruimingszones dan deze opgenomen in het werkplan;

het rapporteren naar de bodembeheerorganisatie met het oog op het bekomen van de vereiste
grondverzettoelatinge®n bodembeheerrapporten.

Het werkplan volgens de uitvoeringsbepalingen van het technisch verslag moet minstens volgende elementen
behandelen:

startvergadering

- overleg met de verschillende betrokken (uitvoerende) partijen om de nodige praktische afspeaken

maken

- duidelijke omschrijving van de taak van de erkende bodemsaneringsdeskundige, zodat de erkende

bodembeheerorganisatie kan inschatten voor welke partijerede&nde bodemsaneringsdeskundige
al dan niet betrokken partij is;

- wat zijn de triggers var fysische aanwezigheid van dkende bodemsaneringsdeskunditjeens de
graafwerken lv. veiligheidsperimeter instellen) en controlestalen/analyses?

- tussentijdse opslag op de werf: hoe moet de partij gestapeld worden (grootte partij,
bodembeschermendena at r egel en, o)

- noodzaak om zones fysisch uit te zetten (paaltjes) op de werf?

- afspraken met betrekking tot nummering van
vermijden in alle volgende communicatie)

- communicatie metle erkende bodembeheerorganisaiiefunctie van de resultaten en beoogde
gebruik

rapportering van het plan van aanpak en de gemaakte afspraken aan de erkende

bodembeheerorganisatie

uitvoering:

- gefaseerd afgraven met controlestalen, selectieve uitgap basis van visuele kenmerken met
controlestalen op gestockeerde hopen,
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- parameter(s) waarvoor controlestalen nodig zijn;

- veiligheidsperimeter zones waarvoode erkende bodemsaneringsdeskundiget gecontacteerd
moet worden;

- tussentijdse rapporterig naar de erkende bodembeheerorganisatie, voor zover dit relevant is in het
kader van het afleveren van grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten (omschrijving van de
staalname | i ggi ngspl an hopen, interpretatie result

- afmelden varde begeleiding.

- eindrapportering
- eindrapportering naar de erkende bodembeheerorganisatie, met de uitgevoerde acties (+ timing),
rapportering varstaalnametrategie, analyses en interpretatie, alsook
- welke van de voorziene uitgravingen (ligging en voluafig¢rond zijn en welke nog uitgevoerd
moeten worden;

- eventueel liggingsplan van gestockeerde hopen met volume en driedelige code

- rapportagevan de afperking met rapportage@nde nog aanwezigeestverontreiniging
(horizontaal en vertikaal)

Het blijft onverminderd de taak van de uitvoerder van de werken de nodige traceerbaarheidsdocumenten
aan te vragen bij de erkende bodembeheersorganisatie. De begeleiding door een erkende
bodemsaneringsdeskundige doet geen afbreuk aan zijn verplichtingen volgéaseerbaarheidsprocedure.

Bij sommige projecten, waarbij op voorhand geweten is dat een hoeveelheid bodem afgevoerd moet worden,
kan een specifieke onderzoeksstrategie aangewezen zijn, bv. een eerste indistd@namevoordat de

bodem uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt en een twestdalnamevan de hopen bodemmaterialen

na uitvoering van de werken. In dergelijke gevallen kan de bodemsaneringsdeskundige in het technisch verslag
of de erkende bodembeheerorganisatie in de aniverklaring van het technisch verslag opnemen dat bij het
afvoeren van of voor het gebruik van de bodemmaterialen, de bodemmaterialen nog bijkdmeerahsterd
moetenworden.

De richtlijn geldt indien bemaling noodzakelijk is dengrondwerken uit te voeren. De
bodemsaneringsdeskundige adviseert om er voor te zorgen dat de bemaling van verontreinigd grondwater
niet leidt tot een verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging.

De partijpodemmaterialen moet voor de toevoeging van de bodemverbeterende middelen voldoen aan de
voorwaarden voor het beoogde gebruik. Na toevoeging van bodemverbeterende middelen komt de
verbeterde partij bodemrmateriaalin aanmerking voor het beoogd gebruik d@ov de toevoeging is
toegestaan.
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Toevoeging van organisch materiaal, kalk en/of klei geeft geen aanleiding tot het herdefiniéren van de
milieuhygiénische kwaliteitsklasse van de partij bodeateriaal

Toevoeging van grondstoffen waarvoor de OVAM eendptwiverklaring heeft afgeleverd kan enkel volgens
de bepaling van de grondstofverklarirgondstoffen diebestemd zijnvoor een toepassig als bouwstof
komen niet in aanmerking als bodemverbeterend middel.

In het geval dat (eedeel van) de bodemmaterialen verontreinigd zijn, is de bepaling van bijkomende
bodemkenmerken belangrijk om de reinigbaarheid en de reinigingsmethode voor de bodemmaterialen te
bepalen. De parameters die hiervoor nodig zijn, zijn algemene gegevens dvedeimtextuur (klei, leem en
zandgehalte), het organische stofgehalte, het zwavelgehalte, het vochtgehalte en het gehalte aan
bodemvreemde componenten.

De bodemtextuur beinvloedt de bouwtechnische kwaliteit van de bodemmaterialen en is zodoendeteen fac
die bepaalt of het bodemmateriaal in aanmerking komt voor bepaalde bouwkundige toepassingen.

Met betrekking tot de bodemtextuur is de bepaling van het kleigehalte (deeltjes <2 pm) reeds opgenomen in
het standaardanalysepakket. Een bijkomende bepalanghet leemgehalte (deeltjes <63 um) is aangewezen
in de gevallen dat men weet dat de verontreinigde bodemmaten moeten worden gereinigd.

5.6 TIJDELIJKE OEVERDHPDOR ONTWATERING

De code van goede praktijk voor tijdelijke oeverdeponie voor ontwagevam baggeren ruimingsspecie

bepaalt de randvoorwaarden en kwaliteitseisen voor de tijdelijke oeverdeponie van bafgeimingsspecie.
Bij de uitvoering van de werken kan de bagger ruimingsspecie tijdelijk op de oever worden gelegd

Voor het ddinitieve gebruik van de baggesf ruimingsspecie na ontwatering moet voldaan zijn aan de
voorwaarden voor gebruik van de bodemmaterialen. Indien de kans bestaat dat de ontwaterde specie
definitief op de oever blijft liggen, is het aangewezen om in dage 6ok al dstaalnamevan de oever te
voorzien zodat de kadastrale werkzone afgebakend kan wordestdagamegebeurt volgens de datme
voorzienestaalnam@@rocedure instandaardprocedure studie ontvangende grond

5.7 KADASTRALE WERKZONE

De afbakening van de projectzone en de kadastrale werkzone(s) en de bijhorende motivatie van de
bodemsaneringsdeskundige worden in het technisch verslag opgenomen.
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Bodemmateriaén die niet voldoen aan de voorwaarden voor vrij gebruik binnen de kadastrale werkzone
kunnen mits toepassing van een code van goede praktijk toch binnen de kadastrale werkzone gebruikt
worden.

Voor het onderzoek naar bijkomend risico door blootstelag de verontreinigde bodemmaterialen kan de
bodemsaneringsdeskundige toetsen aan de methodologie voor het bepalen van een duidelijke aanwijzing voor
een ernstige bodemverontreiniging, zoals opgenome
bodemonderze k° . De bodemsaneringsdeskundige kan evenee
opgenomen in het documertvalBagiieisnf  rowvaAtM, e 2W0dl&r) . r
bodemsaneringsdeskundige gebruik maakt van een andere methodologie, zal hij diemrmotan de nodige
referenties of documenten bij het technisch verslag voegen.

Voor uitloogbare stoffen bepaalt de bodemsaneringsdeskundige de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik

van de bodemmaterialen, waarbij het gebruik van de bodemmaterialen geemigjkde

grondwaterverontreiniging veroorzaakt. De bodemsaneringsdeskundige kan gebruik maken van volgende

documenten (niet limitatief):

- bepaling van risico’s door wuitl ogi-degelleapsteche@as c hr i j
methodiek, (OVAM)

- bepaling van risico’s door wuitl ogi-degel2ehandlidirgyc hr i j
uitloging, (OVAM);

- de rekentool waarmee de risico's op uitloging gesimuleerd kunnen woadsaok de handleiding voor het
gebruik van de rekentdd~LEACHB.0.1.

Voor parameters die niet opgenomen zijn in bijlage IV, VI of VIl van het VLAREBO, gaat de erkende
bodemsaneringsdeskundige bij het evalueren van het analyseresultaat uit van eigen opgestelde
toetsingswaarden.

Op basis van de toetsing jp@alt de bodemsaneringsdeskundige de gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen
voor het gebruik van de bodemmaterialen, waarbij het gebruik van de bodemmaterialen geen bijkomend
risico door blootstelling kan veroorzaken. Bij het vastleggen van de gebruiksaraien en de richtlijnen

houdt de erkende bodemsaneringsdeskundige rekening met de toekomstige bestemming van het terrein.

De gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in het technisch verslag.
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5.8 OPMETINGSTABEL ENERINGSPLAN

Het zoneringsplamaakt het mogelijk de verschillende partijen en de locaties vasta@nameunten te

lokaliseren op het terrein. Indien de geplande uitgraving in verschillende fasen gebeurt, wordt dit eveneens op

plan aangegeven.

Het zoneringsplan bevat minstens volgergegevens:

De opmetingstabel geeft de verschillende deelpartijen in functie van hun milieuhygiénische eigenschappen.

de afbakening van de projectzone;

aanduiding verdachte/nieverdachte zones binnen de uitgravingsagger of ruimingscontour;

locatie en nummer van dgtaalnameunten;

indien van toepassing: de omlijning van de verschillende kadastekzones;

indien van toepassing: de kenmerken varviémeterstrook(oeverzone);

uitgravings, bagger of ruimingscontour en diepte van de uitgraving of ruiming;

aanduiding van de locatie van de verschillende deelpartijen volgens de opmetingstabel;

aanduding van asbestverdachte partijen, aanwezigheid van storende stoffen;

indien van toepassing: afbakening van de zone voor gebruik ter plaatse;

indien van toepassing: contourlijn van de verontreiniging(en), relevant voor de uitgraving of ruiming;
indienverschillende lagen selectief verwijderd worden, kan het aangewezen zijn een doorsnede bij te
voegen;

noordpijl en schaal,

kadastrale percelen;

indien van toepassing: deerschillende uitvoeringsfasen;

voor wegelswerken: dwarsprofielen en plan van de beahde toestand;

voor opgeslagen hopen: situatieschets opslagzone

Hieronder volgt een voorbeeld van een opmetingstabii.de tabel meten volgende gegevens kunnen
afgeleid worden:

milieuhygiénische kwaliteit per deelpartij;

gebruiksmogelijkheden per deelpartij;

geschat voluméonnage per deelpartij;

eventueel verwijzing naar de betreffende uitgravindsgger of ruimingsfase (indiendt werk in
verschillende fasen wordt uitgevoerd);

het volume van het gedeelte dat binnen de zone voor gebruik ter plaatse zal gebruikt worden;
indicatievan de aard ewan het gehalte aan stenen, steenachtigaterialenen bodemvreemde
materialen.
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Tabel2: concept opméingstabel

5.9 VOLUMERBLANS

Devolumebalans geeft een opsomming van alle materialen (bodemmaterialen, puinlagen, verontreinigde
bodemlagen, ..) en hun volumes di e vrikdinjedens de uitvo

5.10DELFSTOFFENTOETS

De delfstoffentoets identificeert partijen bodematerialendie equivalent zijnaan eernprimaire
oppervlaktedelfstofDe delfstoffentoets legt geen verplichjen op voor verdere bautechnische analyse

Devoorstudie en déoorbeschrijvingen die uitgevoerd worden i.k.v. het technisch rapport moeten een juiste
koppeling toelaten tussen de aangeboofgedemmateriaakn de beschreven lokale geologie.

In Vlaanderen komen volgende primaire oppervlaktedelfstoffen voor: kwaftglaszand, grind, klei, leem,
zand (betor, metsetl en ophoogzand) en natuursteen. tiet Algeneen Opperviaktedelfstoffenplaworden
de verschillende in Vlaanderen voorkomenderaire oppervilaktedelfstoffen besproken:

- Klei van de Kempen;

- Klei van leper & Maldegemklei;

— Alluviale klei & Polderklei;

- Leem uit de Vlaamse Leemstreek;

- Dakpannenklei in het Kortrijkse;

- Boomse klei;

- Grovere zanden (bouwzand): hebben een korrelgroott#egrdan 0,200 mm;

- Fijnere zanden (vulzand): hebben een korrelgrootte kleiner dan 0,100 mm;

- Kwartzand;
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- Grind;
- Kirijt, mergel (Zuid Limburg)

Welke primaire oppervlaktedelfstoffen waar in Vlaanderen voorkomen, wordt afgeleid uit geologische-tertiair
en quatairkaarten. Het Geologisch 3D lagenmodel Vlaanderen (G3D) bevat de informatie voor de
belangrijkste sedimenrin gesteentelagen. De gemodelleerde lagen, 38 in totaal, geven informatie over de
ondiepe afzettingen en de verschillende zaad kleilagen toaan de top van de sokkelgesteenten.

De geologische, hydrogeologische, geotechnische en bodemgegevens in Vlaanderen kunnen online
geraadpleegd worden via de Databank Ondergrond Vlaanderen (http:/dov.vlaanderen.be).

Voo grondwerken waarbij op een digpvan meer dan 2amv meer dan 2500ms3 vrijkomtvordt de
delfstoffentoetsuitgevoerd.De delfstoffentoetsgeeftde beschrijving, het voorkomen (locatie, diepte) en het
volume van de valoriseerbai®mdenmaterialen die een alternatief zijn voor primaire opplaktedelfstoffen.

De delfstoffentoets maakt deorrelatietussenhet bodemmateriaal en de opperviaktedelfstafoor de
boorbeschrijvingen te plaatsen binnen hun geologische context. Per geologische laag bevat de delfstoffentoets
volgende gegevens:

- geologsche beschrijving van de voorkomende opperviaktedelfstof;

- overeenkomstige primaire oppervlaktedelfstof;

- diepte en bereik van de voorkomende oppervlaktedelfstof;

- volume voorkomende oppervlaktedelfstof binnen de uitgravingscontour.

De bodembeheerorganisaties hanteren dedige code om de milieuhygiénischebruiksnogelijkheden van

een partij bodemmaterialen aan te gevdbe betekenis van deode wordt in onderstaande tabel gegeven:

- het eerste cijfer (X) verwijst naar debruiksmogelijkheden wanneer men de bodemmaterialen wenst te
gebruiken als bodem BUITEN de kadastrale werkzone

- het tweede cijfer (Y) verwijst naar debruiksnogelijkheden wanneer metie bodemmaterialenwenst te
gebruiken als bodem, bouwkundig bodemgelkraf vormvast product BINNEN de kadastrale werkzone

- hetderde cijfer (Z) verwijst naar de gebruiksmogelijkheden wanneer men de bodemmaterialen wenst te
gebruiken voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product.

Cijfer | Bodem buiten KWZ (X) Bodem, bouwkundig Bouwkundig bodemgebruik
bodemgebruik* of in een vormvas| vormvast product}(Z)
product* binnen KWZ (YY)

0 onbekend onbekend onbekend
1 vrij gebruik gebruik
2 vrij gebruik gebruikmits toepassing Codes val

Goede Praktijk
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3 gebruikl,lltem V mits
studie ontvangende grond
4 gebruik Il tem V mits
studie ontvangende grond
5 gebruik Vtem V mits
studie ontvangende grond

7 gebruikV mits studie
ontvangende grond
9 geen gebruik mogelijk geen gebruik mogelijk geen gebruikmogelijk

LILIILIV en V: de overeenkomstige bestemmingstypes zoals bepaald in VLAREBO, bijlage 4, artikel 2 t.e.m. 7
* attesteert enkel de milieuhygiénische kwaliteit voor bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een vormvast product, en
geen uitsprals over de bouwtechnische kwaliteit.

Tabel 3: De gebruikscode voor bodemmaterialen

6 RAPPORTAGE

De elementen van het technisch verslag die essentieel zijn voor een bodembeheerrapport kunnen op een
gestandaardiseerde wijze gerapporteerd worden aan een erké&odembeheerorganisatie.

De rapportage van het technisch verslag gebeurt volgens onderstaande richtlijnen. De titel van het rapport
bevat altijd de vermelding ‘Technisch Verslag’

Het technisch verslag is opgebouwd uit volgende onderdelen:
- voorstudie
- onderzoeksstrategie
- staalnameen analyse
1 veldwaarnemingen
9 verslagstaalname
9 verslag uitgevoerde analyses
- evaluatie en interpretatie
1 interpretatie, inclusief toetsingstabgl
1 evaluatie
- besluit en richtlijnen inzake gebruilan de bodemmaterialen
- bijlagen
1 staalnameverslag conform de CMprocedure;
1 analyseverslagen
9 zoneringsplan
1 opmetingstabel
 massabalans;
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delfstoffentoets;

resultaten onderzoek vijfmeterstrogloeverzone)indien van toepassing;
afbakening kadastrale werkzone, indien van toepags

toetsingskader niegenormeerde stoffen, indien van toepassing
afbakening zone gebruik ter plaats, indien van toepassing
toetsingsmethodiek bij afwijkende analyseresultaten, indien van toepassing
DAERwoetsing,risico-evaluatie , indien van toepasing

fotoreportage;

beschikbarédouwplannen;

volumeberekeningen;

plannen en rapporten van voorgaande onderzoekadien van toepassing

6.1 VOORSTUDIE

=4 =4 =8 =8 8 -8 -8 -8 -8 8

Alle gegevens verzameld tijdens de voorstudie, worden ook beschreven en/of opgenomen in het technisch

verslag:

- administratief onderzoek (met duidelijke vermelding vanLdmbertcotrdinaten en de kadastrale
gegevens);

- historisch onderzoek;

- beknopte beschrijving grondwerken

- grondverzettabel.

6.2 ONDERZOEKSSTRATEGIE
Het vereiste terreinen laboratoriumonderzole wordt gemotiveerd en omschreven (aantal boringen, aantal
staalnam@unten, aantal mengfalen aant al anal yses, o)

6.3 STAALNAMEN ANALYSE

De gegevens met betrekking tot de@alname

- uitvoerder van destaalname(bedrijf en naanstaahemer);
- datum vanuitvoering;

- gehanteerdestaalnaméechniek of boortechniek;

- relevante veldwaarnemingen

Voormelde gegevens zijn onderdeel van sigiahameverslag dat is opgenomen als bijlage 1 bij het technisch
verslagHet uitgevoerde veldwerk wordt gerapporteerd confode bepalingen van het CMA.

De gegevens met betrekking tot de analyses:

- het erkende laboratorium;
- aankomstlatumstalen
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- datum uitvoering analyses;
- analyseresultaten of toetsingstabel.

Voormelde gegevens zijn onderdeel van &ealyseverslag dat ggogenomen als bijlagelf}j het technisch
verslag.

6.4 EVALUATIE EN INTEHRPN |IE

De resultaten van het velén laboratoriumonderzoek worden samengevat in een duidelijk gestructureerde
tabel. In deze tabel worden per mestgalde volgende gegevens opgenomen

- nummer mengtaal

- samenstelling merggaal nummer(s) boringen estaalnameliepte;

- zintuiglijke waarneming boringen;

- analyseresultaten

- milieuhygiénische kwaliteit ;

- gehalte aan stenen en bodemvreemde materialen.

De toetsingswaarden, omgerekend naar hetrkelijke gehalte klei, organisch materiaal en pH worden in de
tabel opgenomen.

Bij de interpretatie van de gegevens wordt de milieuhygiénische kwaliteit van de bodemmaterialen bepaald en
wordt nagegaan wat de milieuhygiénische gebruiksmogelijkhedemgdodemmaterialen zijn, voor gebruik

als bodem buiten de kadastrale werkzone, voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone en voor
gebruik als bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product.

Bij de interpretatie van de gegevens wordt nagegahar bijkomende voorwaarden of uitvoeringsbepalingen
voor het uitgravenbaggeren of ruimen of voor het gebruik van de bodemmateriaierten worden
vastgelegd.

6.5 BESLUIT

Het besluit bevat:

- een samenvatting metenduidigeuitspraak per bodemkwaliteit en paiitgravings, bagger of
ruimingszone of per partij. Indien geezenduidigeuitspraak mogelijk is, wordt dit in het besluit vermgld

- de uitvoeringsbepalingen en gebruiksvoorwaarden bij het uitgrabaggeen of ruimen en het goruik
van de bodemmateriain;

- advies met betrekking tot uit te graven materialen, andere dan bodemmaterialen indien van toepassing
Het advies geeft instens duidelijke richtlijnen welke bepalingen van toepassing/aipn die materialen
(hergebrui k, verwijdering, ..).
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6.6 ONDERTEKENING

Het rapport wordt gedateerd emielk rapport isonderstaamnle ondertekening opgenomen. De ondertekening
bestaat enerzijds uit eemantal verklaringen en anderzijds uit een overzicht van de personen die aan het rapport
hebbenmeegewerkt. Ondertekeningn opdracht is niet toegestaan

Onderstaande verklaringen en ondertekeningstabel worden opgenomen:

- de verklaringdat het voorliggende rapport representatiefisor de verontreinigingstoestand van de
onderzoekslocatie. Tevens verklaartlitdemsaneringsdesidige dat de meegestuurde digitale gegevens
overeenstemmen met dahoud van het rapport

- de verklaringdat alle analyses werden uitgevoerd damn daartoe erkend laboratorium, dat de resultaten
van alle uitgevoerde analyses zijjpgenomen in het rapporen dat analyseresultaten opgenomen in het
rapport identiek zijn aade analyseresultaten die werden aangeleverd door het erkend laboratorium

- de verklaringdat de erkende bodemsaneringsdeskundigmr het uitvoeren van deze opdracht niet
verkeert in een &n de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 53/5 vafLAREL.

Naam van de persoon die beschikt over de
individuele handtekeningsbevoegdheid
(artikel 53/4 81, eerste lid van het VLAREL):
Naam van de kwaliteitsverantwoordelijke bg d
bodemsaneringsdeskundige voor dit rapport:
Naam van de persoon die de
bodemsaneringsdeskundige rechtsgeldig kan
vertegenwoordigen tegenover derden:

Er zijn telkens een of meerdere personen toegestaan
Tabel 4: ondertekeningstabel

6.7 DIGITALE RAPPORTAGE

De rapportage gebeurt onder de vorm van:
- het rapport in pdfformaat dat voldoet aan de richtlijnen;
- het XML of XLSX bestand met de alfanune&ggegevens.

Het rapport wordt aangeleverd onder de vorm van-pdtanden Pdfbestanden moten text-pdf's zijn. Dit
betekent dat het pdbestand afdrukbaar is en dat de inhoud selecteerbaar en kopieerbaar is. Kaartmateriaal
en bijlagen mogen nietelecteerbaar erkopieerbaar zijn.
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De erkendebodembeheerorganisatie kan in het kader van haar opvolging vragen dat de digitale alfagkemeri
gegevens van het rapport worden aangeleverd als een-XMXLS>estand. De modaliteiten voor deze
gegevensuitwisseling zijn opgenomen in het kwaliteitsboggggteem van de erkende

bodembeheerorganisatie. De digitale alfanumerieke gegevens betreffen de administratieve gegevens van het
rapport, de analyseresultaten, de boorbeschrijvingen, de massabalans en de opmetingstabel. Indien gevraagd
stelt de erkende boemsaneringsdeskulige de alfanumeekegegevens ter beschikking onder de gevraagde
vorm. Volgende dataset wordt overgemaakt aan de erkende bodembeheerorganisatie:

- de gegevens van de boorbeschrijvingen. Dit formaagshld volgens de D@tandaard,;

- de aralyseresultaten van de labo's.

6.8 BIJLAGEN

Het verslag conform de procedure CMA.

In het verslag wordt aangeduid dat het laboratorium erkend is en dat de toegepaste analysemethoden in
overeenstemming zijn met deze opgelegdat VLAREBO.

Afbakening kadastrale werkzone overeenkomdtgode van goede praktijk.

Enkel van toepassing indien binnen het project een deel van de uit te graven bodem gebruikt zal worden
binnen een zone voor het gebruik ter plaatBe dbakening van de zone voor het gelk ter plaatse gebeurt
overeenkomstig de code van goede prakitijk.
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6.8.11 Toetsingmethodiek bij afwijkende analyseresultaten
6.8.12 DAEBtoetsing, risicaevaluatie, , indien van toepassing
6.8.13 Fotoreportage

6.8.14 Beschikbare bouwplannen

6.8.15 Volumeberekeningen

6.8.16 Plannen en rapporten varoorgaande onderzoeken
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